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中德园D60地块规划条件（征求意见稿）

编号: 沈规条ZD2024-001

地块名称 D60 审批部门
沈阳市自然资源局经济技
术开发区分局

控规单元 马贝控规单元

地块位置

东至：用地界线
西至：浑河二十四东街东侧规划绿线
南至：用地界线
北至：用地界线

用地性质 二类居住用地（R2）

强度
指标

建设用地
面积

 56252.43平方米 注：以实测宗地图范围为准。

容积率 不大于1.8    

建筑密度(%) 不大于25    

绿地率(%) 不小于35    

商业比例(%) 3-5    

建筑高度 不大于 60米  

备注

1.住宅用地的容积率指标必须大于1.0。
2.容积率指标含地下商业建筑面积，地下建筑面积以规划设计方案审定或建设工
程规划许可证为准。
3.无偿移交给承接部门的非营利性居住配套公共服务设施可不计入容积率；非营
利性配套设施由行业主管部门确认。

1.住宅区户均面积按100㎡/户，户均人口按2.8人/户计算。若报审方案户数超过上述标准，在审批
阶段进行校正。
2. 配套公共服务设施应与住宅同步规划、同步建设、同步验收和同步交付，并按照有关规定和合
同约定移交产权。

类别 项目名称

规模

建设说明
移交
承接
部门建筑面积

（㎡）
用地面积
（㎡）

基本公共服

社区服务中
心

≥600
 

 

1.宜沿浑河二十四东街在地块西侧设置。
应与医疗卫生、居家养老等配套公共服务
设施相邻建设。
2.原则上设置在建筑物一层，有独立的进
出通道。
3.至少有一处使用面积不低于200平方米的
单体房间。4.公摊面积不得超过30%。

民政
部门

社区居家养
老服务设施

≥400
 

 

1.宜沿浑河二十四东街在地块西侧设置。
应与集中绿地等配套公共服务设施相邻建
设，保持相对独立。
2.宜设置在建筑物一层，不应设置在地下
室及四层以上，二层、三层的养老服务设
施应设置担架电梯或无障碍通道。
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配套公共
服务设施

务设施 3.应在住宅总规模完成50%前同步建设完
成。

社区卫生服
务设施

≥300
 

  宜沿浑河二十四东街在地块西侧设置。
卫生
部门

托儿所
≥200
 

 
可结合社区综合服务站、社区卫生服务
站、住宅楼、办公楼、邻里中心等设置。

室内社区体
育设施

 
 

   
体育
部门室外社区体

育设施
 
 

   

文化活动中
心

 
 

   
文旅
部门

幼儿园 6班幼儿园
≥2200

 
≥3500

1.宜沿浑河二十四东街在地块西侧设置。
2.分期开发建设的，与首期建设的居住小
区项目同步规划、同步设施、同步建设、
同步验收 、同步无偿交付。

教育
部门

市政用途

公厕
≥60
 

 

1.宜沿浑河二十四东街在地块西侧设置，
有独立出入口。
2.（独立式公共厕所）与其他建筑物的间
距不低于5米。

城管
执法
部门

垃圾容器间
≥130
 

 

1.宜沿浑河二十四东街在地块西侧设置。
2.应相对独立，设置在小区边缘，门前设
有车辆通道，垃圾运输车运行、停车作业
区长度不小于14m，宽度大于5m。其外墙与
相邻建筑物的间距应当大于5米。

环卫工人休
息室

 
 

   

其他市政设
施

 
 

   

便民商业服
务设施

菜市场
 
 

   

 
邮件和快递
服务设施

 
 

   

其他商服
 
 

   

公共活动空
间

集中绿地 ≥1595㎡  
1.每处不得小于800㎡，宽度不应小于8
米。
2.宜布置在地块中部。

 

物业管理用房
 

按照相关文
件执行

 
分期开发建设的，首期配置建筑面积不得
少于150平方米，且集中建设。

业主
大会

其他要求  

城市建设
及建筑设
计要求

空间布局
1.商业建筑应集中、独立布置，且与住宅分离，不得以裙房形式设置。在地块南侧及北侧
布局。
2.住宅不应设置低层住宅，最高住宅建筑和最低住宅建筑层差不超过15层。

建筑形态
与风格

1.建筑底部宜采用石材、面砖等能够体现北方建筑风格、适合北方气候特征的建筑材料，
与周边环境相呼应。
2.新建建筑立面应对空调设置进行一体化设计，统一遮挡；建筑其余方向由建设单位在建
筑设计和施工时设置空调机位或确定空调安装位置，并对空调遮罩进行统一设计。空调机
位安装位置、高度、遮罩形式要求应纳入房屋销售合同，指导物业管理及房屋使用人安
装。

建筑退让
1.商业建筑退让用地红线不得少于12米，临街商业建筑出入口台阶不得突出建筑主体。
2. 如与相邻地界不满足退线要求时，应当签订退界协议。

建筑间距
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与日照
按照相关文件执行。

其他要求1.小区应采用通透式围墙，不应采取封闭式围墙。

交通组织

停车配建

1.地面机动车停车位数量不超过总机动车位数量的10%，且地面停车位数量不宜超过住宅
总套数的10%。
2.住宅配建停车位要100%建设充电设施或预留建设安装条件，与项目同步交付车位中，配
建充电设施的不少于车位总数的10%。
3.宜集中设置电动自行车停车场，并配置充电控制设施。电动自行车停车位配建指标不少
于0.2个/户，具备充电设施的电动自行动车位数量应不低于 40%。

出入口控
制

1.在地块北侧开发二十一号路上设置1处机动车出入口；在地块西侧浑河二十四东街上设
置1处机动车出入口。
2.人行出入口与机动车出入口在保证安全条件下宜联合设置。
3.机动车出入口最小间距不应小于15米，出入口宽度双向行驶时不应小于7米，单向行驶
时不应小于4米。人行出入口与机动车出入联合设置的，宽度宜为9米（其中机动车出入口
7，人行出入口2米）。人行出入口单独设置的，宽度宜为4米。

其他要求

1.地块南侧临近在建地铁3号线，应为地铁建设预留空间与条件；地块临近地铁站点，地
块内地上建筑物应与车站风亭保持15米以上的距离，地铁站点周边商业建筑应与站点一体
化设计/地下空间应与地铁站点地下通道相接驳。
2.规划中涉及地铁的一切事宜应依据地铁部门相关意见开展工作，并为地铁建设预留空间
与条件。

市政规划

配套设施

1.根据地块负荷要求，配建贮水池、泵房、化粪池、开闭站、变电所、电信设施用房、换
热站、燃气调压站、5G基站等设施。
2.应为地块内管线预留足够的敷设空间。
3.单体建筑面积超过两万平方米的新建公共建筑以及其他适合建设中水回用设施的新建民
用建筑，应当配套建设中水回用设施。保证节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同
时投入使用。

市政接驳

给水：水源引自九水厂，管线引自开发二十二号路现状给水管线，新建过路管线进入地
块。
污水：新建过路管线排入开发二十二号路现状污水管线，排入西部一期污水处理厂。
雨水：新建过街管线排入浑河二十四东街现状雨水管线，经中德公园雨水泵站提升后排入
细河。
电力：电源引自 66KV 建筑变电站，管线引自开发二十二号路现状电力管线新建过路管线
进入地块。
电信：引自开发二十二号路现状电信管线，新建过路管线进入地块。
供热：热源引自中能热源厂，管线引自开发二十二号路现状供热管线，新建过路管线进入
地块。(以供热协议为准)
燃气：引自开发二十二号路现状燃气管线，新建过路管线进入地块。

室外地坪
标高

满足地块建设和污水、雨水排放要求。

海绵城市按照《沈阳市海绵城市规划设计导则》要求进行控制。

5G设施
地块内规划 1处 5G通信基站，应与建筑结合设置，配合运营商为通信基础设施提供建设
空间并预留 380V电力接引条件。

其他要求 

地下空间

地下限制
深度

 

功能要求地下1、2层宜以停车、人防及设备等功能为主。

其他要求
地下建筑或设施出入口的数量及位置须满足安全和防灾相关规范要求，地下建筑或设施露
出地面的建筑物或构筑物应与城市地面环境相协调。

1.用地性质符合《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）要求。
2.容积率按照《辽宁省住宅与公建用地容积率计算管理规定》（辽住建〔2015〕94号）要
求执行。
3.绿地率按照《辽宁省城镇绿化条例》《沈阳市城市绿化条例》（沈人大发〔2023〕21
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执行文件

号）、《城市绿地规划标准》（GB/T51346-2019）要求执行。
4.配套公共服务设施按照《城市居住区规划设计标准》（GB50180—2018）、《住房和城
乡建设部等部门关于开展城市居住社区建设补短板行动的意见》（建科规〔2020〕7号）
要求执行，同时执行下列文件要求。
社区综合服务设施：《中共沈阳市委办公室沈阳市人民政府办公室关于推进城乡社区治理
能力现代化的实施意见》（沈委办发〔2020〕1号）；
社区居家养老服务设施：《关于印发<沈阳市居家养老服务条例>的通知》（沈人大发
〔2019〕13号）、《市民政局市规土局市建委关于做好社区居家养老服务设施配建工作的
通知》（沈民〔2018〕163号）
托儿所：《沈阳市人民政府办公室关于印发促进3岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案的
通知》（沈政办发﹝2020﹞39号）；
幼儿园：《市教育局等七部门关于印发<沈阳市城镇居住小区配套幼儿园规划建设管理办
法>的通知》（沈教发﹝2020﹞30号）、《辽宁省幼儿园办园标准（试行）》（辽教发
〔2011〕5号）；
社区体育设施：《城市社区体育设施建设用地指标》（GB-WBH007 -2005）
社区综合文化服务中心：《中共沈阳市委办公厅 沈阳市人民政府办公厅关于加快构建现
代化公共文化服务体系的实施意见》（沈委办发〔2017〕45号）；
物业管理用房：《辽宁省物业管理条例》；
公厕、垃圾收集设施：《沈阳市环境卫生设施配套建设规范》（沈城建发〔2012〕78
号）。
5.建筑退让按照国家相关法律法规及《沈阳市建筑工程退让规定(试行)》（沈规国土发
〔2015〕99号）要求执行。
6.建筑间距与日照按照《沈阳市居住建筑间距和住宅日照管理规定》（沈阳市人民政府令
第64号）要求执行。
7.停车配建不低于《沈阳市建筑工程配建停车设施标准 (试行)》(沈规国土发〔2017〕
161号)、《住房和城乡建设部等部门关于开展城市居住社区建设补短板行动的意见》（建
科规〔2020〕7号）文件要求。
8.充电设施按照《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》（国办
发〔2015〕73号）、《沈阳市人民政府办公室关于印发沈阳市加快新能源汽车产业发展及
推广应用实施方案的通知》（沈政办发〔2021〕12号）、《市自然资源局关于加强和规范
电动自行车停放场所规划管理工作的通知（试行）》要求执行。
9.出入口控制按照《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）、《沈阳市建筑工程配建
停车设施标准（试行）》(沈规国土发〔2017〕161号)、《车库建筑设计规范》（JGJ100-
2015）要求执行。
10.交通影响评价按照《关于开展建设项目交通影响评价的通知》（沈自然资发〔2019〕
148号）要求执行。
11.海绵城市按照《市城乡建设局关于印发<沈阳市建设工程海绵城市专篇（章）编制深度
要求（试行）>和<沈阳市海绵城市设计施工图审查要点（试行）>的通知》（沈建发
〔2020〕24号）要求执行。
12.中水设施按照《辽宁省节约用水条例》《沈阳市城市供水用水管理条例》《民用建筑
节水设计标准》（GB50555-2010）、《建筑中水设计标准》（GB50336-2018）要求执行。
13.市容按照《沈阳市城市市容和环境卫生管理条例》（沈阳市人大常委会文件 沈人大发
〔2011〕15号）等相关规定要求执行
14.景观照明按照《沈阳市城市夜景灯饰建设管理规定》（沈阳市人民政府令 第20号）、
《沈阳市夜景灯饰建设与建筑工程项目建设“三同时”管理规定》（沈政办发〔2011〕43
号）要求执行。
15.户外广告、牌匾标识按照《沈阳市牌匾标识设置管理规定》（沈城建发〔2016〕103
号）、《沈阳市户外广告设置管理办法》（沈阳市人民政府令第38号）要求执行。
16.装配式建筑按照《沈阳市人民政府办公室关于印发沈阳市大力发展装配式建筑工作方
案的通知》（沈政办发〔2021〕26号）要求执行。
17.绿色建筑按照《沈阳市住宅建筑绿色设计标准》《沈阳市公共建筑绿色设计标准》
《沈阳市绿色建筑施工图审查技术要点》《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》
（JGJ26-2018）要求执行。
18.新建人防工程按照《关于深入落实人民防空法律法规依法加强人防工作的通知》（辽
人防秘〔2019〕29号）要求执行；人防工程布局按照《人民防空地下室设计规范》（GB
50038-2005）要求执行；涉及拆除通信警报设施按照《沈阳市民防管理规定》（沈阳市人
民政府令 第28号）及《辽宁省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》要求执行；涉及
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拆除（报废、改造）人防工程按照《中华人民共和国人民防空法》（1996年10月29日主席
令第78号，2009年8月27日予以修改）、《辽宁省实施<中华人民共和国人民防空法>办
法》（辽宁省第九届人民代表大会常务委员会第五次会议于1998年9月25日审议通过）、
《人民防空工程维护管理办法》（国人防办字〔2001〕第210号）等文件要求执行。
19.安全事项按照《辽宁省涉及国家安全事项建设项目管理规定》（辽宁省人民政府令335
号）文件要求执行。

其他

1.建设项目应满足人防、消防、安全、文物、卫生防疫等有关技术规定的要求。
2.户型比例应符合国家相关要求。
3.报建前，应根据项目实际情况，委托具有相应资质的设计机构编制《建筑日照影响分析
报告》《交通影响评价报告》《地块室外管线综合规划》《地块室外竖向规划》。

备注

1.本规划条件内的规划路名以沈阳市地名办批准路名为准。
2.本规划条件作为建设单位进行规划（建筑）设计和土地审批的必备条件，未经原批准机
关同意，不得改变各项要求和指标。如需调整，必须重新向原批准机关申报。
3.本规划条件包括文本、规划条件附图，图文一体为有效文件。
4.凡本规划条件未作具体规定的，应按现行有关法规和规范执行，其它未尽事宜以竞买文
件为准。

中德园

 


